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JTV lP PTZ kamera 2 Mpx Full HD rozlíšenie @25 fps; min. 3,9-85,8 mm; min. 22x zoom, l RC 

filter, IR 100m, IP66, 11(10, PoE+ napájanie, 2x Alarm-in, 1x Alarm-out, Svetelná 

0,05 lux (FAR, F1.6); 0,005 lux F1.6)/0 lux (IR zapnuté), podpora miero SD karta (max. do 

32GB), vstavaný a ventilátor 
JTV lP statická kamera, tubusové prevedenie, Full HD rozlíšenie @30fps, l RC filter, IR 

20m, IP66, l KOS, min. 3,5-12mm variofokálna optika, PoE napájanie, 0,1lux (F1.2, fa reb.); 0,01 

Lux Lux (IR za nuté), od ora miero SD karta (max. Do 32GB) 
IR reflektor 40W, 30•uhol prísvetu, napájanie 220V, IP65, minimálne 120 IR LED diód, 

dosah minimálne SOm, váha maximálne 1,4kg 
SW CGC SBI pre nahrávanie záberov z CCTV, ich aktívnu správu, streamovanie do lokálnej TV 

(modul jadro, základné neobmedzený SW klientov, práca cez web browser, 6 

okruhov, mapové rozhranie, funkcia recepcie, prepojenia na EZS a EPS, kompletné 

logovanie a správa logov, podpora mobilných zariadení lOS, Android, o 

dochádzko modul a modul re s rávu návštev, licencie re CCTV) 
Exteriérový priemyselný switch pre napájanie kamier, lx 100/1000 port, 4x 10/100 port s 

podporou PoE+ 2x PoE++, 1x RS485, 2x napájanie, 2x digital IO, vstavaná 

ochrana l kA, prevádzková teplota- 40"C do+ 70"C, event management, 

natívneho ovládania kamier cez HTIP/CGI ríkaz 
Kabelážny systém kate órie SE pripojenie na existujúcu kabeláž) 
Doh pracovisko- pracovná stanica, procesor so benchmarkom 

Passmark 9500, 16GB RAM, 2x2TB HDD, diskrétna grafická karta s VRAM 

4GB, DVDRW mechanika, kariet, 64 bitový systém 

Windows 7 PRO (s bezplatného prechodu na Windows 8 Pro 64 bit), 2ks monitory 
aspol\23", Full HD doba odozvy maximálne Sms, formát obrazu 16:9, jas 

250cd/m2, antireflexná úprava displeja, kontrast 5 000 000:1 dynamický, vstupy lxVGA, 

lxDVI-D, lxDP, 3xUSB, sklopenia obrazovky -s• až +30", vertikálnej 

Ucelený systém pre prepojenie obd, 720p, HD codec, NTSC/PAL, mikrofón, 

HDMI, kamera, 
Interaktívna projekcia na prezentáciu, min. 55" dotyková plocha, prepojenie s PC, 

data projektor s krátkou pro· 

Videokamera, full HD, objektív, snímací 16 Mpx, Sensor "Exmor APS HD" 

CMOS, Sensor Size 23.5 x 15.6 mm, Minimum lllumination 1.7 lux, Shutter Speed 1/24 auto 

gain control, auto iris (with 60i), 60Hz Record ing Mode 1080p, Exif Ver. 2.3 kompatibilný, 

stabilizátor do 4,5 k 
Systém pre vysielanie TV signálu, SD l video vstup: 2x 10-bit BNC samica, podporuje single link 

3Gb/s, single link 4:2:2/4:4:4 a dua l link 4:4:4, SDI video výstup: 2x 10-bit BNC samica, 

podporuje single link 3Gb/s, single link 4:2:2/4:4:4 a duallink 4:4:4, Podporované video 

formáty: 525 NTSC, 625 PAL, 720HD, 1080HD a 2K prepínaterné, Analógové video vstupy: 

Kompozit, S-Video, zložky YUV prepínaterné medzi SD a HD, Analógové video výstupy: 

Kompozit, 5-Video, zložky YUV prepínaterné medzi SD a HD AES/EBU audio vstup: 2 kanály 

nesymetrického AES/EBU digitálneho audia s konverziou vzorkovacej frekvencie AES/EBU 

audio výstup: 2 kanály nesymetrického AES/EBU digitálneho audia ,HDMI audio vstup l výstup: 

2 kanály, Synchronizácia: Blackburst (genlock) pri SD a TriSync pri HD, Podpora 2K formátov: 

2048 x 1556 pri 24fps a 23.98fps naberanie a prehráva nie cez SDi, Konverzia farebného 
priestoru: Hardwarovo a realtime, ovládací SW 24 hours/7 days s garanciou v non-stop playing 

mode, moderné rozhranie dizajnované pre až do 2560xl600, podpora formátov 

MPEG-2 A Vl DV25 and WMV ráca s DTMF tónmi muitichannels. 
Prof. mixpult 12 kanálov, celkovo 8 vstupov, 6 mono vstupy 3-pás. EQ, low cut filter, 4 stereo 

vstupy (prvé 2 s mikro. predzos.) 3-pásm. EQ, 2 stereo výstupy, l x MON, 1 x AUX POST pre 

interný FX, phantom, 24-bit FX procesor, výstupný 7-pás. graf. EQ s funkciou FBQ detekcie 

s ätne· väzb , vstavané kom resory, USB rozhranie, XENYX British EQ. 
štúdiové reproduktory aktívne, magnetické tienenie, rozsah: 56 Hz- 22 kHz (+ /-

2dB), l tweeter (hodváb, neodymiový magnet), 4 'woofer (kevlar), 
biamp s výkonom HF: lSW, LF: 30W, Vstupná impedancia: 10 kOhm, kombinovaný 

Switch manažovaterný 24x Gbps RJ45, min. lx 10 Gbps XFP, guest VLAN, switching capacity 

144 Gbps, 19" lU 
Elektromontážny a pomocný materiál, úchytky, konektory, patch káble a pod. 
Zriadenie topológie siete (prepojenie 41okalít- obce, Obecný úrad, škola, Múzeum, 

spolu cca 4 km cez obec+ lokálne prepojenie 5 ks PC), lP adresácia v súlade so 

a politikou, zváranie optiky, krimpovanie, pripojenie do WAN aLAN, 

certifikácia siete na min. l Gb s 
19" stojanový so sklenenými dvierkami a cylindrickým zámkom, min. 

18U/1000x1000 + príslušenstvo (patch panel s 24x RJ Cat 6A, materiál na uch enie) a montáž 
Záložný zdroj line interaktiv do racku pre server a switche s výstupným výkonom min. 2 600 W, 

LCD, 2U, karta pre riadenie cez web l SNMP, inteligentná správa batérie, automatická 
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Samostatne stojaci informačný kiosk s dotykovou vrstvou a priemyselnou 55" obrazovkou, s 
38. rozhraním na pripojenie k internetu na prezentáciu obce, poskytovanie informácii a ks l 

komunikáciu, rozmery V/Š/H v mm: cca 1950/750/300, váha cca lOS kg, čierny 
39. Osadenie kiosku, inštalačné a konfiguračné práce, prepojenie kiosku so serverom (cca 200m) služba l 
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Príloha č. 2 - Detailná špecifikácia ceny - položkovitý rozpis ceny 

P.č. Názov výdavku 

1 Serverová časť IKT 
............................. , 

2 Aplikačná časť l KT 

3 

4 Interaktívne moderné 

5 l KT audio- video 

6 Sieť 1 kabeláž 

Adresa: 
Jánošfkova 264 
010 Ol Žilina 

... ''' 

DIC: 2022870036 
IC DPH: SK2022870036 
l lO: 44896336 

cena 
jednotka 

Peňažný ústav, č.ú.: Tatrabanka a.s., 2628 244 122/1100 
IBAN: SK161100 0000 002628244122 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 

DPH 

15 660,-

22 080,-

19 200,-

6 240,-

5 940,-

20% 9 300,-

20% 123 840,-

~!~~~;;i~: 
~ereon.sk 

~ 

Vložka číslo: 51705/L, Oddiel: Sro. 
Císlo živn. reg.: 580-43692 



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU 
V ŽILINE 

č. p.: LIC-22-17/2013 V Žiline dňa 16. 7, 2013 

= LICENCIA 
-

,. 
NA PREVÁDZKOVANIE 

TECHN"ICKEJ SLUŽBY 

č. PT 001422 

Obchodné meno DEREON, s.r.o. 

Sídlo práVnickej osoby Žilina 
Jánošíkova 264 

PSČ 010 Ol 

IČO 

Rozsah činnosti 

Platnosť licencie do 

~ T MV SR 24-010 

44 896 336 

projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava 
zabe,zpečovactch , systemov ~lebo, popl~9h9;vÝ.Ch 
systemov a ~ystemov a zanadem umoznuJuctch 
sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom 
objekte, na chránenom mteste alebo v tch okolí 

16.7.2023 


